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Das Basispaket enthält:
Sender DRT-210
Empfänger DRR-210
Kopfhörer
Mikrofon

Kit Inhalt

Ladecase
Benutzerhandbuch
Die mobile Anwendung
von Crystal Sound

Kontinuierliche Batterielaufzeit:
Empfänger: 100 studen
Sender: 70 studen

Reichweite: bis zu 150 m
Standby-Zeit: bis zu 2.400 Stunden (100 Tage)
Vollständige Ladezeit: ca. 2,5 Stunden

Allgemeine Spezifikationen

Maße:
         68 x 45 x 15 mm

Gewicht mit Netzteil: 
         43 g

Maße der Ladestation
(36 Geräte):      

         350 x 260 x 110 mm

Abmessungen
Gewicht des Ladecases für
36 Geräte:

Leer: 2.7 kg
Voll beladen: 4.8 kg

Temperaturbereich im
Betrieb: −10 °C bis +45 °C

Sendeleistung: 10 mW
Frequenzbereich:       

         2.4 - 2.483 GHz
Unterstützt Bluetooth

         LE 5.0
Akku: 920 mAh
Versorgungsspannung:
3.2 - 4.1 V
Ladecase/-station:  220 V
Netzanschluss

Zusätzliche Spezifikationen
Ladung von bis zu 36
Geräten gleichzeitig
Kurzschlussschutz
Überladeschutz für den
Akku
Automatische
Energiesparfunktion
(Ein/Aus)
Anzeige des Gerätestatus
und Batteriestands



BESCHREIBUNG
Das Tourguide-System Prime (DCS-210)  ist ein professionelles,
kabelloses Audioübertragungssystem mit einer Reichweite von bis
zu 150 Metern. Ideal für Stadtführungen, Museumsführungen,
Konferenzen, Seminare und Schulungen.

Das Prime-Set umfasst den Empfänger DRR-210 und den Sender
DRT-210 für eine stabile und störungsfreie Signalübertragung.
Beide Geräte verfügen über einen 3,5-mm-Klinkenanschluss – für
Mikrofon am Sender und Kopfhörer am Empfänger.

Im Lieferumfang enthalten ist zudem eine Ladestation, die bis zu 36
Geräte gleichzeitig lädt.

Der Sender DRT-210 wird durch unsere Spezialisten individuell nach
Kundenanforderung konfiguriert.

Anpassbar sind unter anderem: Noise-Cancelling, automatische
Mikrofonpegelregelung und digitale Audioverarbeitung. Zusätzlich
können Kanalstrukturen für Empfänger erstellt, Sendeleistung
optimiert und Synchronisationsfreigaben gesteuert werden.

FUNKTIONSWEISE
Der Radioguide-Modus ist ideal für Führungen und Veranstaltungen,
bei denen ein Guide oder Referent die Gruppe leitet. Mehrere
Gruppen können parallel und störungsfrei arbeiten.

Das System besteht aus Empfängern mit Kopfhörern für die
Teilnehmer sowie einem Sender mit Mikrofon für den Guide.

Ein einzelner Sender lässt sich mit beliebig vielen Empfängern
koppeln. Die Synchronisation startet über die Sync-Taste und
erfolgt automatisch über einen verfügbaren Kanal.


